m ROCKWOOL SUPERROCK

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
RW-CEE-DoP-0069/CM/18/w1

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood: 4. Toimivuse plisivuse hindamise ja kontrolli sisteem: Stisteem 1 ja Stisteem 3
RW-CEE-0069 5. Uhtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015
2. Kavandatud kasutusala: ehituslikud soojusisolatsioonitooted (ThIB). Teavitatud asutus: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.
3. Tootja: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., 6. Deklareeritud toimivus Tabel 1 ja Tabel 2
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poola MW-EN 13162-T2- WS-WL(P)-AW1,00-MU1
Tabe! 1
Pohiniitajad Niitajad Deklareeritud klass véi | Harmoniseeritud standard
vddrtus / NPD V
Soojustakistus Ro Vaadake tabeli 2
Soojustakistus Paksus dx
Soojusjuhtivus A o 0,035 WimK
Ti ¢ paksustolerantsi T2
Reageerimine tulele Euroklassid ~ Reageerimine tulele (RtF) toote Al
Tulekindluse muutus kuumuse, iimastiku, Tombetugevus paralleelselt pinnaga Reageerimine tulele
vananemiseflagunemise mdjul 2 (RF) toote Al
Soojustakistuse muutus kuumuse, iimastiku, Soojustakistus Rp ja Vaadake tabeli 2
vananemiseflagunemise méjul 2 Soojusjuhtivus A o (W/mK) 0,035 WimK
Tombetugevus paralleelselt pinnaga NPD
Survetugevus Survepinge vGi survetugevus CS(10)ie, CS(10/Y)ie (kPa) NPD
Punktkoormus PL(5)i2 (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Tdmbe/paindetugevus Témbetugevus risti pinnaga TRi? (kPa) NPD
Survetugevuse muutus vanaemisefiagunemise majul Vajumine NPD
Veepidavus Lihiajaline veeimavus WS (s1 kg/m?) WS
Pikaajaline veeimavus WL(P} (s 3 kg/m?) WL(P)
Veeauru labilaskvus Veeauru labilaskvus
Veeauru difusioonitakistus MU1
Diinaamiline jaikus SDie! NPD
Loogimira edastamise indeks (porandate puhul) Paksus, du NPD
Kokkusurutavus, ¢ NPD
Ohuvoolutakistus AFri® NPD
Akustiline neeldumisindeks Heli neeldumine AWi# AW1,00
Ohu kaudu leviva heli isolatsiooniindeks Ohuvoolutakistus AFri2 NPD
Pideval hédgumise! siittimine Pideval hddgumise! sittimine NPD
Ohtlike ainete vabanemine Ohtlike ainete vabanemine NPD
Wtoimivus kindlaks maaramata (NPD}; 2 ei muutu ajas; #,i* nditab vastavat klassi voi deklareeritud vaartust;
TJabel 2
dyfmm) | 100 | 120 [ 140 | 150 | 160 [ 180 | 200 | - [ - [ - [ - [ - T - | ] ] -
Rofm2KW) | 285 | 340 [ 400 | 425 [ 455 [ 510 [ 570 | - [ - [ - [ - [ -7 -1 | |

Toimivusdeklaratsioon on leitav veebilehel dop.rockwool.com

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud kooskdlas maarusega (EL) nr 305/2011
eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja nimel alla kirjutanud:

Halina Ozon
Central Service Department Manager
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. RW-CEE-DoP-0068/CM/16/w1

RW-CEE-0068

SUPERROCK
MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1

1. Toote tiilibi unikaalne identifitseerimiskood: 4,

5.

2. Ehitustoote sihtotstarve: ehituslikud soojusisolatsioonitooted (ThiB).

3. Tootja: ROC KWOOL® Polska Sp. z 0.0.,
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poola

Vastavuskontrolli siisteem: Siisteem 1 ja Siisteem 3

Harmoniseeritud standard: EN 13162:2012+A1:2015

Teavitatud sertifitseerimisasutus: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi

a.s. Praha.

Vastavussertifikaat: 1390-CPR-0363/13/P (tehas Cigacice),

1390-CPR-0364/13/P (tehas Matkinia)

6. Deklareeritud toimivus: Tabel 1
Tabel 1
Pahinzitajad Selle ja teiste Euroopa standardite Harmoniseeritud standard Deklareeritud klass voi
pohinitajatega seotud punktid EN 13162:2012+A1:2015 véaartus /| NPD 1)
Reageerimine tulele 4.2.6 Reageerimine tulele Euroklassid A1
)
Ohtlike ainete sattumine siseruumidesse 4.3.13 Ohtlike ainete vabanemine EL tase pole saadaval ¢
Akustiline neeldumisindeks 4.3.11 Heli neeldumine op (APi?) ja aw, (AWia ) deklareeritud AW0,75
4.3.9 Diinaamiline jéikus s', SDi® deklareeritud NPD
Loégimiira edastamise indeks (pérandate 4.3.10.2 Paksus, du dv deklareeritud paksustolerantsi klassid T6 vai T7 NPD
puhul) 4.3.10.4 Kokkusurutavus, ¢ CPi) deklareeritud NPD
4.3.12 Ohuvoolutakistus AFia deklareeritud NPD
Ohu kaudu leviva heli isolatsiooniindeks 4.3.12 Ohuvoolutakistus AFiia deklareeritud NPD
Pideval hodgumisel siittimine 4.3.15 Pideval hodgumisel siittimine EL tase pole saadaval b)
Soojusjuhtivus A (W/mK) 0,035
4.2.1 Soojustakistus ja soojusjuhtivus - - _ R 1,40+ 2,80
Soojustakistus Soojustakistus R=d/2, (m? KIW) Vaadake toote sildilt kaubamérki
Paksused vahemikus (mm) 50-99
4.2.3 Paksus - -
Tia) paksustolerantsi klass T2
PN 4.3.7.1 Lihiajaline veeimavus WS - deklareeritud Wp; (kg/m?) <1
4.3.7.2 Pikagjaline veeimavus WL(P) - deklareeritud Wip; (kg/m2) <3
Veeauru labilaskvus 4.3.8 Veeauru labilaskvus deklareeritud p; (MUid) voi Zid) MU1
4.3.3 Survepinge voi survetugevus CS(10)ia vai CS(10\Y)ia deklareeritud (kPa) NPD
Survetugevus " :
4.3.5 Punktkoormus PL(5)i# deklareeritud (N) NPD
Tulekindluse muutus kuumuse, ilmastiku, " i ;
vananemise/lagunemise majul 4.2.7 Témbetugevus paralleelselt pinnaga 2 Euroklassid A1
2 deklareeritud R=d/A, (m2 K/W) 1,40 + 2,80 :
4.2.1 Soojustakistus ja soojusjuhtivus aacaks toots s Fubamand
S ; 5 | ja A (W/imK) véimaluse korral 0,035
oojustakistuse muutus kuumuse, ilmastiku, :
vananemise/lagunemise mgjul D2(/0.) dexlatesitig NPD
{ Suhtelised muutused paksuses
4.2.7 Tombetugevus paralleelselt pinnaga :
DS(70,90) deklareeritud NPD
Suhtelised muutused paksuses
Témbe/paindetugevus 4.3.4 Tombetugevus risti pinnaga TRi2 deklareeritud (kPa) NPD
SUVERUGOVLSH MULS veneenislaguienise; \7.2.6 Vagiing CC(i 1 8) o vajumine deklareeritud Xa ja X: NPD

mojul

toimivus kindlaks madramata (NPD); 2 ei muutu ajas; i naitab vastavat klassi véi deklareeritud vagrtust; ®riiklikke regulatsioone pole; © vastavalt riiklikele regulatsioonidele; vt: Ohutus, Kasutamine,

juhised.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskélas méarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja

ainuvastutusel.
Tootja nimel alla kirjutanud:
Frank Christian Bartel

Tehnika- ja tootmisjuht
(Nimi, Amet, positsioon)

Cigacice, 18.04.2016
(Koht, kuup&ev)
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